
© Vergalli Acciai S.r.l.   -   e-mail: vendite@vergalliacciai.com   -   Tel. +39 0525 431675 

Barre Tonde laminate a caldo  

 

• AISI 304/304L  -  EN 1.4301/1.4307   
• AISI 316/316L  -  EN 1.4401/1.4404 
• Duplex SAF 2205 EN 1.4462   
• Super Duplex SAF 2507 EN 1.4410 - UNS S32750 
• Super Duplex SAF 32760 EN 1.4501 - UNS S32760 
• AISI 630 EN 1.4542  / AISI 431 EN 1.4057 
• AISI 410 EN 1.4006 / AISI 420 EN 1.4028  
 

• Lunghezza Commerciale mm 3000 / 6000 
• Si effettua su richiesta servizio di taglio a misura 
• Altri materiali reperibili a richiesta 
 

Diametro  Peso teorico 

mm kg/m 

20 2,47 

22 2,98 

24 3,55 

25 3,85 

26 4,17 

28 4,83 

30 5,55 

32 6,31 

35 7,56 

36 7,99 

38 8,90 

40 9,86 

42 10,9 

45 12,5 

48 14,2 

50 15,4 

55 18,7 

60 22,2 

65 26,0 

70 30,2 

75 34,7 

80 39,5 

Diametro   Peso teorico 

mm kg/m 

85 44,5 

90 49,9 

95 55,7 

100 61,7 

105 68,0 

110 74,7 

115 81,6 

120 88,8 

125 96,4 

130 104,2 

135 112,4 

140 121,0 

145 129,6 

150 138,8 

160 158,0 

170 178,2 

180 199,8 

190 222,6 

200 246,6 

210 271,9 

220 298,4 

230 326,1 

Diametro   Peso teorico 

mm kg/m 

240 355,1 

250 385,3 

260 416,8 

270 449,5 

280 483,4 

290 518,5 

300 554,9 

310 592,5 

320 631,3 

325 651,2 

330 671,4 

340 712,7 

350 755,2 

360 799,0 

375 867,0 

380 890,3 

400 985,9 

425 1114 

450 1248 

500 1541,3 
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